
• Märkte
• Antriebe, Automation, Maschinenbau 
• Automotive 
• Infrastruktur für Mobilfunk 
• Medizintechnik 
• Mess-, Steuer- und Regeltechnik 
• Mobile Anwendungen 
• Erneuerbare Energien 
• Schienenverkehr, Transport 
• Smart Card Applikationen 

• Produkte
• Airbagsteckverbinder 
• Hochstromsteckverbinder 
• Rundsteckverbinder

• C 091 M16 Steckverbinder 
• C 091 A Schraubverriegelung 
• C 091 AISG 
• C 091 B Bajonettverriegelung 
• C 091 D IP65 / IP67 
• C 091 D+ IP 68 
• MotionGrade M23 
• C 112 M12 Steckverbinder 
• C 16-3 Kunststoff, Bajonettverriegelung 
• C16-L Solarsteckverbinder 
• ecomate Kunststoff, Schraubverriegelung 
• Serie 44 Low Cost IP 65 / IP 67 
• C 015 DIN 43563 

• Rechtecksteckverbinder
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• heavy|mate - C146 M Modulares System 
• heavy|mate - C146 Q – Power kompakt 
• heavy|mate - C146 S Spezial 
• heavy|mate - C146 HSE Hohe Ströme 
• heavy|mate - C146 HvE Hohe Spannung 
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• C702B Pushmatic II 
• C702C PUSHMATIC Slim 
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WEITER ZUR LISTE ZURÜCK PDF PRINT 
RUNDSTECKVERBINDER C 091 A

Rundsteckverbinder C 091 A Gerätestecker Frontmontage, Polzahl 
4, 300 V, Anschlusstechnik: löten, Kontaktoberfläche: versilbert

Bestellnummer T 3302 000

 

Serie Rundsteckverbinder C 091

Unterserie Rundsteckverbinder C 091 A

 

Allgemeine Kennwerte

Polzahl  4 

Kontaktanordnung nach IECIEC 60130-9 60130-9 

Montageart  Frontmontage 

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung
DIN EN 60664-1 / 
IEC 60664-1 

300V 

Bemessungsspannung (UL) UL 1977 250V 

Bemessungsstoßspannung
DIN EN 60664-1 / 
IEC 60664-1 

1500V 

Überspannungskategorie
DIN EN 60664-1 / 
IEC 60664-1 

I 

Isolierstoffgruppe
DIN EN 60664-1 / 
IEC 60664-1 

II, 400 ≤ CTI < 600 

Isolationswiderstand
DIN EN 60512-2, 
Test 3a / IEC 
60512-2, Test 3a 

> 1010  Ω

Durchgangswiderstand
DIN EN 60512-2, 
Test 2a / IEC 
60512-2 Test 2a 

< 5 mΩ

Strombelastbarkeit
DIN EN 60512-3, 
Test 5b / IEC 
60512-2 Test 5b 

5 A / + 40°C 

Verschmutzungsgrad DIN EN 60664-1 / 1 

 

E 63 093

Zulassungen 
beziehen sich im 
Allgemeinen auf 
repräsentative 
Ausführungen der 
Produktserie. 
Prüfumfang und 
Prüfvorschift auf 
Anfrage
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IEC 60664-1 

Klimatische Kennwerte

Prüfklasse DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1 40 / 100 / 56 

Temperaturbereich  - 40 °C ... + 100 °C 

Mechanische Kennwerte

Schutzart DIN EN 60529 / IEC 60529 IP 40 

Steck/Ziehkraft
DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC
60512-13-2, Test 13b 

30 N 
110.oz 

mechanische Lebensdauer IEC 60512, Test 9a ≥ 500 Steckzyklen

Werkstoffe

Kontakteinsatz  Thermoplast 

Kontaktoberfläche  versilbert 

Gehäuse  
Zink-Druckguss, Oberfläche 
vernickelt 

Sonstige Technische Daten

Anschlusstechnik  löten 

Anschlussquerschnitt  ≤ 0,5 mm²

Anschlussquerschnitt (AWG)  ≤ 20 

Brennbarkeit UL 94 UL 94 V0 

Verriegelung  schrauben 
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• Allgemeine Lieferbedingungen (PDF) 
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